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1 Garantie/Service 


AEGC 

1.1 Garantie* 

Fur dieses Gerat besteht eine Garantie von 24 Monaten. 

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren 
Sie bitte die Kaufbeiege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettei Oder 
Lieferschein auf. 

WerdenArtikei ohne Kaufbeiege zurReparatureingesandt, kann die Reparatur 
nur kostenpflichtig erfoigen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten 
Artikein zu. Innerhaib der Garantiezeit werden unentgeitiich aiie Mangei 
beseitigt, die auf Materiai- Oder Hersteiiungsfehiern beruhen. Innerhaib 
der Garantiezeit wird nach eigener Wahi des Service bzw. der Firma ITM 
TechnoiogyAG Garantie durch Reparatur Oder Geratetausch geieistet. 

Ausgetauschte Teiie/Gerate gehen in das Eigentum der ITM AG fiber. Durch 
den Geratetausch erneuert Oder verlangert sich die Garantie nicht automatisch, 
es bieibt die ursprungiiche Garantiezeit des Erstgerates bestehen, diese 
endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schaden, 
die auf unsachgemalien Gebrauch, auf Verschieili, auf Eingriff durch Dritte 
Oder auf hohere Gewait zuruckzufuhren sind. Die Garantie erfasst nicht 
Verbrauchsmateriaiien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen 
Mangei, die den Wert Oder die Gebrauchstaugiichkeit des Gerates nur 
unerhebiich beeintrachtigen. Schadenersatzanspruche sind ausgeschiossen, 
soweit sie nicht auf Vorsatz Oder grober Fahriassigkeit des Hersteiiers beruhen. 
Unser Kundendienst steht Ihnen seibstverstandiich auch nach Abiauf der 
Garantiezeit weiterhin zur Verfugung. Nach Abiauf der Garantie bzw. fur 
Schaden, fur die wir keine Garantie ubernehmen konnen, erhaiten Sie einen 
Kostenvoranschiag. 

1.2 Kunden-Hotline / Reparaturanschrift 

Soiite es erforderiich sein, dass Sie Ihr Gerat zur Reparatur einschicken 
mussen, erfahren Sie die fur Sie zustandige Servicesteiie und Adresse unter 

der Hotline 

fiir Deutschiand: 01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz) 

fur Osterreich: 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz) 

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenios. Bitte 
beachten Sie die obenstehenden aiigemeinen Garantiebestimmungen. Bitte 
verwenden Sie zur Einsendung die beiiiegende Garantiekarte und senden 
Sie Ihr komplettes Gerat inkl. aller Zubehorteile ein. 

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Osterreich. Fiir die Garantiebedingungen und 
Reparaturanschrift in anderen Landern wenden Sie sich bitte an Ihren Handler. 































2 Sicherheitshinweise 
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2.1 Sicherheitshinweise 

A Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch 


jN BestimmumgsgemaRe Verwendung 

Dieses Gerat ist fur die Anschaitung an ein anaioges Teiefonnetz 
geeignet und ausschiieliiich fur das Teiefonieren in Wohn- und Ge- 
schMsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung giit ais nicht 
bestimmungsgema(3>. Eigenmachtige Veranderungen Oder Umbauten 
sind nicht zuiassig. Offnen Sie das Gerat in keinem Faii seibst und 
fuhren Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. 



Aufstellungsort 

Dieses Teiefon ist nur fur den Anschiuss und den Betrieb in geschios- 
senen Raumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch 
Rauch, Staub, Erschutterungen, Chemikaiien, Feuchtigkeit, Hitze 
Oder direkte Sonneneinstrahiung. Verwenden Sie das Gerat nicht in 
expiosionsgefahrdeten Bereichen. 


iij* Netzteil 

Verwenden Sie nur das mitgeiieferte Steckernetzteii, da andere Netz- 
teiie das Teiefon beschadigen konnen. Versperren Sie den Zugang 
zum Netzteii nicht mit Mobein Oder anderen Gegenstanden. 









2 Sicherheitshinweise 


2.2 Pfiege 


A Wischen Sie Ihr Telefon mit einem feuchten Tuch Oder einem Antista- 
tiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahi 
der statischen Aufladung! 


A Die heutigen Mobei sind miteinerVieizahi von Lacken und Kunststoffen 
beschichtet und warden mit unterschiediichen Pfiegemittein behandeit. 
Die Bestandteiie dieser Stoffe konnen die Kunststofffulie des Teiefoni 
angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unteriage beugen Si| 
Lackschaden auf ihren Mobein vor. Fur derartige Schaden konnen wii 
nicht haften. 


m Diese Bedienungsanieitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Ver- 
tragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. 
Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen konnen je nach den 
landerspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. 

Technische Anderungen vorbehalten. 


Copyright: 

ITM Technology AG 

Alle Rechte vorbehalten. 

Vollstandige bzw. partielle Vervielfaltigungen dieser Bedienungsanieitung ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG erlaubt. 
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4.1 Lieferumfang 

• 1 Basisgerat 

• 1 Horer 

• 1 gewendelte Horerschnur 

• 1 Telefonanschlusskabel TAE 

• 1 Steckernetzteil 

• 1 Bedienungsanleitung 

4.2 Auslieferungszustand 


Dispiaykontrast 

1 

Horeriautstarke 

2 

Sprache 

Deutsch 

Freisprechiautstarke 

4 

Datum / Uhrzeit 

01/0105 12:00 

PIN-Code 

0000 

Wahiverfahren 

Tonwahi 

Rufmeiodie 

1 

Fiashzeit 

270 ms 

Ruftoniautstarke 

4 

Pause 

3 Sekunden 

Zieiwahispeicher 

Leer 

Anruferiiste 

Leer 

Tastensperre 

Aus 

Wahiwiederhoiung 

Leer 



4.3 Leistungsmerkmale 

• LC-Display (alphanumerisch) 

• Freisprechen 

• CLIP-Anrufregister mit bis zu 30 Eintragen 

• Telefonbuch mit bis zu 50 Eintragen 

• 3 Zieiwahispeicher M1-M3 

• Wahiwiederhoiung der 5 zuietzt gewahiten Rufnummern 

• Gesprachsdaueranzeige 

• Optische Anrufsignaiisierung per LED 

• Mute (Mikrofonstummschaitung) 

• Wahiverfahren und Fiashzeit einsteiibar 

• Einsteiiung der Ruftoniautstarke/Rufton aus 

• Einsteiibare Horeriautstarke 

• Tastatursperre 

• 14 Menusprachen 

• Nebensteiientaugiich 





















5 Gerateubersicht 
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5.1 Gerateiibersicht 



1 

LED fur Anrufsignalisie- 
rung 

15 

Menutaste 

2 

Zielwahlspeicher M1 - M3 

16 

Loschtaste 

3 

R-Taste 

17 

Anruferliste offnen 

4 

Mutetaste (Mikrofonstumm- 
schaltung) 

18 

Wahitastatur 

5 

Wahlwiederholung/Pause 

19 

Anzeige-LED fur Freisprechmodus 

6 

Lautstarke Rufsignal/Horer/ 
Freisprechen + 

20 

Gabelschalter 

7 

Lautstarke Rufsignal/Horer/ 
Freisprechen - 

21 

Lautsprecher 

8 

Freisprechtaste 



9 

Pfeiltaste zum Ruckwarts- 
blattern im Menu 

A 

Basisgerat 

10 

Telefonbuch 

B 

Horer 

11 

OK-Taste 

C 

Anschlussbuchse Horerschnur Ho¬ 
rer 

12 

Pfeiltaste zum Vorwarts- 
blattern im Menu 

D 

Anschlussbuchse Horerschnur Ba¬ 
sisgerat 

13 

Wahitaste zum Wahlen der 
angezeigten Rufnummer 

E 

Anschlussbuchse TAE-Kabel Basis¬ 
gerat 

14 

ESC-Taste zum Verlassen 
der Menus 

F 

Anschlussbuchse Netzadapter Basis¬ 
gerat 


Die Nummerierung der Bedienelemente finden Sie in der Bedienungsanieitung wieder. So 


konnen Sie sich schnell und einfach orientieren. 
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5 Gerateubersicht 
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5.2 LC-Display und Symbole 




Rufton aus 


Mikrofonstummschaltung aktiviert 


Freisprechen aktiviert 

<r 

Horer abgenommen, Leitung beiegt 

El 

Keine Funktion 


Teiefonbuch geoffnet 

REPT 

Repeat = wiederhoit eingegangene Anruf in Abwesenheit 

CLIP 

Anruferiiste geoffnet 

D 

Keine Funktion 

1 

FortiaufenderZahier fur Anruferiiste und Teiefonbuch 

2 

Uhrzeitanzeige in Stunden:Minuten 

3 

Datumsanzeige in Tag/Monat 
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6 Menuubersicht/ 7 Inbetriebnahme 


6.1 Menustruktur 




Menu 


I Tastensperre 


I Nebenstelle 


I Einstellung 


Rufton 


Vorwahlnummer 


Wahlverfahren 


Datum / Uhrzeit 


Kontrast 


Sprache 


Zuruecksetzen 


Tastensp. ein / aus~| 


I Rufmelodie 1-5 | 

I Lautstarke 1-5 / Aus~| 

I Tastenton Ein / AuTI 


last. PIN- 


Vorwahl ein / aus ~| 


last. PIN- 


Flash-80/100/ 
270ms 


Ton- / lmpulswahl~| 


01 /01-00 12:00 I 

Kontrast 1-5 ~| 


ueutscn / bnglish / hrancais / Italiano / 
Nederlands / Portugues / Turkce / Magyar / 
Ukrainia / Bulgaria / Czech / Poiski / Romania / 
Greek _ 


Sicher 


□ 




7.1 Installation 

1. Stecken Sieden kleinen Stacker des Netzadapters in dieAnschlussbuchse 
(F) auf der Ruckseite. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose 
(230 V). 

2. Steiien Sie mit dem Teiefonanschiusskabei die Verbindung zwischen der 
Anschiussbuchse E des Cerates und der Teiefonanschiussdose (TAE) 
her. 

3. Verbinden Sie die gewendeite Horerschnur mit der Buchse D des Basis- 
gerates A und mit der Buchse C am Horer B. 
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8 Einstellungen 
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8.1 Allgemein 

Um Einstellungen vorzunehmen, offnen Sie das Menu mit der Meniitaste. 
Zum Navigieren benutzen Sie die Pfeiltasten ▼ . Zum Bestatigen und Spei- 

chern drucken Sie OK. Zum Verlassen von Menus und Untermenus drucken 
Sie ESC. 

8.2 Rufton einstellen 

Sie konnen an Ihrem Telefon 5 verschiedene Ruftonmelodien einstellen. Ge- 
hen Sie hierzu folgenderma(3>en vor: 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensperre. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, im Display erscheint Toe- 
ne. 

2xOK 

Drucken Sie zweimal OK, im Display erscheint Rufmelodie 1 au- 
(3>erdem horen Sie den entsprechenden Rufton. 

▼ A. 

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten den gewunschten Rufton von 1-5 

OK 

Zur Speicherung der Einstellung drucken Sie OK. Sie horen einen 
Bestatigungston. 

ESC 

Verlassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 


8.3 Ruftonlautstarke einstellen 

Sie konnen die Ruftonlautstarke Ihres Gerates in 6 versch. Stufen einstellen 
(Stufe 1-5 und Aus). Um die Ruftonlautstarke einzustellen, gehen Sie wie 
unten beschrieben vor: 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensperre. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, im Display erscheint Toe- 
ne. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Rufton. 

▲ 

Drucken Sie im Display erscheint Ruftonlautst. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Lautstaerke-4, Sie horen 
den eingestellten Klingelton in der jeweiligen Lautstarke. 

▼ -A. 

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die gewunschte Lautstarke von 1-5 
Oder Aus (Ruhe vor dem Telefon). 

OK 

Bestatigen Sie ihre Einstellung mit OK, Sie horen einen Bestati¬ 
gungston 

ESC 

Verlassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 


































8 Einstellungen 


8.4 Tastenton ein- ausschalten 

Sie horen bei jedem Tastendruck einen Tastenton. Diesen Tastenton konnen 
Sie ein- Oder ausschalten. 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensper¬ 
re. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, im Display erscheint To- 

ene. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Rufton. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, bis im Display Tastenton 
erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Tastenton ein. 

▼ ▲ 

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten ein Oder aus. 

OK 

Zur Speicherung der Einstellung drucken Sie OK, Sie horen einen 
Bestatigungston. 

ESC 

Verlassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 




/K 1st der Tastenton ausgeschaltet, horen Sie auch keinen Bestatigungs- 
^ ^ ton, ist der Tastenton eingeschaltet, horen Sie auch einen Bestatigungs- 
ton. In den folgenden Kapitein wird davon ausgegangen, dass der 
Tastenton eingeschaltet ist, Sie also einen Bestatigungston horen. 


8.5 Tastensperre ein- ausschalten 

Sie haben die Moglichkeit die Tastatur Ihres Telefons zu sperren. Sie konnen 
dann noch max. 4 Ziffern wahlen. Lesen Sie hierzu auch den nachstehenden 
Hinweis auf Seite 13. 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensper¬ 
re. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Tast. PIN-. 


Geben Sie mit der Tastatur die PIN ein (Werkseitig 0000). 

OK 

Bestatigen Sie ihre Eingabe mit OK. Im Display erscheint Ta- 

stensp. aus. 

▼ -A. 

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten zwischen Tastensp. ein und 
aus. 

OK 

Zur Speicherung der Einstellung drucken Sie OK, Sie horen einen 
Bestatigungston. 

ESC 

Verlassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 
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Notruf trotz Tastensperre 

1st die Tastensperre aktiviert, konnen sie nicht mehr anrufen, ohne die Ta¬ 
stensperre zu deaktivieren. Eine Ausnahme biidet der Anruf bei einer Not- 
rufnummer, z. B. 110 Oder 112. Maximai 4-steiiige Notrufnummern konnen 
immer gewahit warden. 

Soiiten Sie eine Amtskennziffer (max. 3 Ziffern) und/oder eine Providervor- 
wahi (max. 6 Ziffern) einprogrammiert haben, so werden diese Nummern 
immer der Notrufnummer vorangesteiit und mitgewahit. 

Beachten Sie bitte: 

Faiis Sie bei der Eingabe der Notrufnummer mehr ais 4 Ziffern eingeben, 
erscheint im Dispiay nach Eingabe der 5. Ziffer Tastensperre und eine 
Weiterwahi ist nicht mogiich! 


8.6 Tasten PIN einstellen 

Urn dieTastaturzu sperren, mussen Sie zuvoreinen Tasten PIN eingeben. Im 
Auslieferungszustand ist der PIN auf 0000 eingestellt. Urn diesen zu andern, 
gehen Sie wie foigt vor: 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensper¬ 
re. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, bis im Display Nebenstelle 
erscheint. 

2x OK 

Drucken Sie zweimal die Taste OK, im Display erscheint Tast. 
PIN-_ 


Geben Sie mitderTastaturdie PIN ein (Werkseitig 0000).. 

OK 

Drucken Sie zur Bestatigung OK. Im Display erscheint Neu 

PIN._ 


Geben Sie mit der Tastatur die PIN ein (Werkseitig 0000). Im 
Display erscheint Neu PIN._. 


Geben Sie mitderTastaturdie neue PIN ein, z. B. 1234 

OK 

Zur Speicherung der Einstellung drucken Sie OK. Sie horen ein 
Bestatigungston. 

ESC 

Verlassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 
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8 Einstellungen 


8.7 Vorwahinummer einstellen 

Sie haben die Moglichkeit eine Providervorwahl zu hinterlegen. 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Dispiay erscheint Tasten- 
sperre. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, bis im Dispiay Nebenstelle 
erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay erscheint Tasten PIN. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, bis im Dispiay Vorwahi¬ 
nummer erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay erscheint last. PIN . 


Geben Sie mit der Tastatur die PIN ein (Werkseitig 0000) 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay erscheint Vorwahl. 


Geben Sie mit der Tastatur die gewunschte Anbieternummer 
ein. 

OK 

Zur Speicherung der Einsteiiung drucken Sie OK, Sie horen 
einen Bestatigungston. 

ESC 

Veriassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC(2x). 


^ 8.7.1 Vorwahl aktivieren ^ 

Wenn Sie die einprogrammierte Vorwahinummer aktivieren, wird diese jeder 
eingegebenen Rufnummer vorangesteiit und mitgewahit. Diese Provider- 
vorwahi wird im Dispiay wahrend des Wahivorgangs nicht angezeigt. Urn 
die Providervorwahi zu deaktivieren verfahren Sie wie unten beschrieben. 

Zum Andern der Providervorwahi gehen Sie vor wie unter Kapitei Vorwahi 
einsteiien beschrieben. 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensper- 
re. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, bis im Display Nebenstelle 
erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Tasten PIN. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, bis im Display Vorwahl 
erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Vorwahl aus. 

▼ ▲ 

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Ein oder Aus. Wenn Sie auf Ein 
stellen, wird die Vorwahl immer mitgewahit. Die Vorwahl wird 
deaktiviert, wenn Sie auf Aus stellen. 
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OK 

Zur Speicherung der Einsteiiung drucken Sie OK, Sie horen einen 
Bestatigungston. 

ESC 

Veriassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 


8.8 Amtskennziffer (AKZ) einstellen 

Beim Betrieb ihres Telefons an einer Nebenstellenanlage kann es zurAmtsho- 
lung erforderlich sein, dass Sie eine Amtskennziffer eingeben mussen (i.d.R. 
die 0 Oder 9). Diese Amtskennziffer wird bei der Wahi aus der Anruferiiste 
automaisch vorangesteiit. Die AKZ darf maximai 3 Steiien haben. Nach der 
AKZ wird beim Wahien automatisch eine Pause von 3 Sekunden eingefugt. 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Dispiay erscheint Tastensper- 
re. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, bis im Dispiay Nebensteiie 
erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay erscheint Tasten PIN. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, bis im Dispiay AKZ er¬ 
scheint . 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay erscheint Tast.PIN-_. 


Geben Sie mit der Tastatur Ihre eingesteiite Tasten PIN ein. 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay erscheint AKZ-_. 

.P 

Geben Sie mit der Tastatur die benotigte Amtskennziffer ein. 
Weiche AKZ IhreTeiefonaniage benotigt, entnehmen Sie bitte der 
Dokumentation ihrerAniage. 

OK 

Zur Speicherung der Einsteiiung drucken Sie OK, Sie horen einen 
Bestatigungston. 

ESC 

Veriassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 


8.9 Flashzeit einstellen 

Wahrend eines Gesprachs konnen Sie mit Hiife der R-Taste (Ruckfrageta- 
ste) spezieiie Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der 
benotigten Fiashzeit. Die voreingesteiite Fiashzeit ist 270 ms. Wenn Sie Ihr 
Teiefon an einer Teiefonaniage einsetzen, konnen Sie mitdieser Funktion ein 
Gesprach intern an eine andere Nebensteiie weiterverbinden. Lesen Sie in 
der Beschreibung der Teiefonaniage nach weiche Fiashzeit eingesteiit wer- 
den muss. Soiite die R-Taste nicht ordnungsgema(3> funktionieren, mussen 
Sie die Fiashzeit andern. 
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MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Dispiay erscheint Tastensper- 
re. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, bis im Dispiay Nebenstelle 
erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay erscheint Tasten PIN. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, bis im Dispiay Flashzeit 
erscheint 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay erscheint die momentan eingesteiite 
Fiashzeit Flash -270ms Oder Flash -100ms. 

▼ -A. 

Wahien Sie mit den Pfeiitasten die gewunschte Fiashzeit. 

OK 

Zur Speicherung der Einsteiiung drucken Sie OK, Sie horen 
einen Bestatigungston. 

ESC 

Veriassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 


8.10 Wahiverfahren einstellen 

Sie haben die Moglichkeit IhrTelefon im Impuls- (IWV) oderTonwahIverfahren 
(DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahiverfahren eingestellt. 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensper- 
re. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, bis im Display Nebenstelle 
erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Tasten PIN. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, bis im Display Wahiver¬ 
fahren erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint das momentan eingesteiite 
Wahiverfahren Tonwahl Oder Impulswahl. 

▼ A. 

Wahien Sie mit den Pfeiitasten Tonwahl Oder Impulswahl. 

OK 

Zur Speicherung der Einsteiiung drucken Sie OK, Sie horen 
einen Bestatigungston. 

ESC 

Veriassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 


8.11 Datum und Uhrzeit einstellen 

Die Einsteiiung von Datum und Uhrzeit muss manuei vorgenommen 
werden, sonst werden Anrufdatum und -uhrzeit nicht in die Anruferiiste auf- 
genommen. 
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MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensper- 
re. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, bis im Display Einstellung 
erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Datum / Uhrzeit. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint 01 / 01-00 12:00. 


Geben Sie mit der Tastatur zuerst das aktuelle Datum ein, 
z.B. fur den 8. August 2007 Co)®®®®®. Danach ge¬ 
ben Sie die aktuelle Uhrzeit ein, z. B. fur 15.37 Uhr ®® 

®®. 

OK 

Zur Speicherung der Einstellung drucken Sie OK, Sie horen 
einen Bestatigungston. 

ESC 

Verlassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 


Wird das Telefon langere Zeit vom Stromnetz getrennt, mussen Datum 
und Uhrzeit neu eingestellt warden. 



8.12 Displaykontrast einstellen 

Sie haben die Moglichkeit, den Kontrast des Displays in 5 Stufen einzustellen. 
Dazu gehen Sie wie foigt vor. 




MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensperre. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, bis im Display Einstellung 
erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Datum / Uhrzeit. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, im Display erscheint Kon¬ 
trast. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Kontrast-2. 

▼ A. 

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die gewunschte Einstellung 1-5. 

OK 

Zur Speicherung der Einstellung drucken Sie OK, Sie horen einen 
Bestatigungston. 

ESC 

Verlassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 
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8 Einstellungen 


8.13 Sprache einstellen 

Es stehen ihnen 14 Displaysprachen zur Verfiigung, namlich Deutsch, Fran- 
zosisch, Italienisch, Niederlandisch, Englisch, Portugiesisch, Griechisch, 
Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Turkisch, Rumanisch, Bulgarisch und 
Ukrainisch. 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensper- 
re. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, bis im Display Einstel- 
lung erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Datum/Uhrzeit. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, bis im Display Sprache 
erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint die momentan eingestellte 
Sprache. 

▼ ▲ 

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die gewunschte Sprache. 

OK 

Zur Speicherung der Einstellung drucken Sie OK, Sie horen 
einen Bestatigungston. 




ESC 


Verlassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 


8.14 Zurucksetzen auf Werkeinstellung 

Dm IhrTelefon auf die Werkeinstellung zuruckzusetzen (z.B. bei vergessener 
PIN), verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben, alle Einstellungen werden 
zuruckgesetzt. 


MENU 

Drucken Sie die Menutaste. Im Display erscheint Tastensper- 
re. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, bis im Display Einstel¬ 
lung erscheint. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Datum / Uhrzeit. 

▲ 

Drucken Sie bis im Display Zuruecksetzen erscheint 

2x OK 

Zur Speicherung der Werkeinstellung drucken Sie OK, Sie horen 
einen Bestatigungston 

ESC 

Verlassen Sie das Menu durch drucken der Taste ESC (2x). 
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9.1 Allgemein 

A Bitte beachten Sie, dass im Falle eines Stromausfalls Oder eines defek- 
ten Netzadapters die Grundfunktionen des Telefons (Anrufen, Anrufe 
entgegennehmen) erhalten bleiben! 


9.2 Anruf entgegennehmen 

Bin eingehender Anruf wird durch den Klingelton und die im Takt des Kiingei- 
zeichens biinkende LED (1) signaiisiert. Die Rufnummer (wenn die Rufnum- 
mernanzeige beim Netzbetreiber eingerichtet ist) und der Name (wenn dieser 
im Teiefonbuch mit der Rufnummer gespeichert ist) werden angezeigt. 


V. Oder <] 

Horer abnehmen Oder Freisprechtaste drucken 

^ mm- ss 

Anzeige im Dispiay: nach ca. 8 Sek startet die Gesprachsdau- 
eranzeige; Gesprach fuhren 

V. 

Horer auflegen urn das Gesprach zu beenden. Nach ca. 5 Sek. 
eriischt die Gesprachsdaueranzeige. 


9.3 Pause einfugen 

Bei der Wahivorbereitung ist die Eingabe einer Pause bei interakti- 
ven Teiefonsystemen wie z.B. Teiefonbankingsystemen niitziich. Die- 
se Pause (3 Sek.) nimmt die Steiie einer Ziffer bei der Wahiwiederho- 
iung, im Zieiwahispeicher Oder im Teiefonbuch ein und wird ais P dar- 
gesteiit. 


V. 

Horer abnehmen 


Amtskennziffer eingeben (meist die „0“) 

®/P 

Pausetaste drucken, die Pause wird eingefugt. 


Wahien Sie ihre gewunschte Rufnummer. 


9.4 Freisprechen 

Mit dieser Funktion konnen Sie teiefonieren, ohne den Horer in die Hand zu 
nehmen. Sie konnen die Freisprechfunktion sowohi beim Verbindungsaufbau 
Oder wahrend eines Gespraches aktivieren. 


<]/<] 

Freisprechtaste betatigen urn die Freisprechfunktion ein bzw. 
auszuschaiten 

V. 

Urn das Gesprach zu beenden, iegen Sie den Horer einfach 
auf 
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9.4.1 Freisprechlautstarke einstellen 

Sie konnen die Freisprechlautstarke in 5 Stufen einstellen. Gehen Sie hierzu 
wie foigt vor 



Betatigen Sie die Freisprechtaste. 

<]-/<] + 

Durch Drucken der Lautstarketasten konnen Sie die Frei¬ 
sprechlautstarke anpassen. Sie konnen die aktuell eingestell- 
te Lautstake horen, im Display erscheint Lautsprecher n*. 
Wahlen Sie die gewunschte Lautstarke zwischen 1 und 5. Die 
getroffene Einstellung wird automatisch gespeichert. 


9.5 Horerlautstarke einstellen 

Sie konnen die Horerlautstarke in 3 Stufen einstellen. Gehen Sie hierzu wie 
foigt vor 


V. 

Horer abnehmen. 

<]-/<] + 

Durch Drucken der Lautstarketasten konnen Sie die Frei¬ 
sprechlautstarke anpassen. Sie konnen die aktuell eingestellte 
Lautstake horen, im Display erscheint Hoererlautst n (akt.ein¬ 
gestellte Lautstarke). Wahlen Sie die gewunschte Lautstarke 
zwischen 1 und 3. Die getroffene Einstellung wird automatisch 
gespeichert. 


9.6 Anrufen 


V. Oder “d 

Nehmen Sie den Horer ab Oder betatigen Sie die Freisprechta¬ 
ste, Sie horen das Freizeichen. 


Wahlen Sie die gewunschte Rufnummer mittels derTastatur. 
Die Rufnummer wird automatisch gewahit. 

V. Oder 

Dm das Gesprach zu beenden, legen Sie einfach den Horer 
auf Oder drucken Sie erneut die Freisprechtaste. 


9.6.1 Blockwahl 


0 • 0 

Wahlen sie im Standby-Modus die gewunschte Rufnummer. 

01234 ^ 

Die Nummer wird angezeigt. Betatigen Sie die Wahitaste und 

Oder 

die Nummer wird im Freisprechmodus gewahit Oder heben 

V. 

Sie den Horer ab, die angezeigte Rufnummer wird gewahit. 

V. 

Dm das Gesprach zu beenden, legen Sie einfach den Horer 


auf. 
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9.7 Wahlwiederholung (einfach) 

Sie haben die Moglichkeit, durch Drucken der Wahlwiederholungstaste (5) 
die zuietzt gewahite Rufnummer erneut zu wahien. 



Drucken Sie die Wahiwiederhoiungstaste, die zuietzt gewahite 
Rufnummer wird im Dispiay angezeigt. 

^ Oder V. 

Betatigen Sie die Wahitaste, die Rufnummer wird im Frei- 
sprechmodus gewahit Oder nehmen Sie nach Anzeige der 
Rufnummer den Horer ab. Die angezeigte Rufnummer wird 
gewahit. 


Zum Beenden des Gespraches iegen Sie den Horer auf. 


9.7.1 Wahlwiederholung der 5 zuietzt gewahiten Rufnummern 

Sie haben die Mogiichkeit durch mehrmaiiges Drucken der Wahiwiederho- 
iungstaste (5) eine der 5 zuietzt gewahiten Rufnummern erneut zu wahien. 



Wahiwiederhoiungstaste so oft drucken bis die gewunschte 
Rufnummer erscheint. 

^ Oder V. 

Wahitaste drucken Oder den Horer abnehmen. Die angezeigte 
Rufnummer wird gewahit. 

V. 

Zum Beenden des Gespraches iegen Sie den Horer auf. 


9.8 Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch Kap. Teiefonbuch) 



Betatigen Sie im Standby-Modus die Taste Teiefonbuch. Im 
Dispiay erscheint Pruefen 

OK 

OK drucken, im Dispiay erscheint der erste Teiefonbuchein- 
trag. 

▼ ^ Oder 

Mit den Pfeiitasten konnen sie den gewunschten Eintrag 
auswahien. Sie konnen auch die Taste mit dem Anfangs- 
buchstaben des gesuchten Namens drucken, die Liste wird 
ab diesem Anfangsbuchstaben angezeigt. 

V. r 

Haben Sie den gewunschten Eintrag gefunden, nehmen Sie 
den Horer ab Oder betatigen Sie die Wahitaste. Die angezeigte 
Rufnummer wird gewahit. 

V. 

Zum Beenden des Gespraches iegen Sie den Horer einfach 
auf. 


A Faiis ihr Teiefon an einer TK-Aniage angeschiossen ist und die Amts- 
^ ' hoiung nicht automatisch erfoigt, muss die AKZ und Pause zusammen 
mit der Rufnummer im Teiefonbuch gespeichert werden 
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9.9 Wahl aus der Anruferliste (siehe auch Kap. Anruferliste) 



Betatigen Sle Im Standby-Modus die Taste Anruferliste off- 
nen. Im Display erscheint der erste EIntrag In der Anruferliste 
mit Rufnummer, Namen (wenn Im Telefonbuch eingetragen), 
Uhrzelt und Datum des Anrufes. 

▼ -A. 

Mit den Pfelltasten konnen sle den gewunschten EIntrag aus- 
wahlen. 

V. r 

Haben Sle den gewunschten EIntrag gefunden, nehmen Sle 
den Merer ab Oder betatigen Sle die Wahitaste. Die angezeigte 
Rufnummer wird gewahit. 

V. 

Zum Beenden des Gespraches legen Sle den Merer einfach 
auf. 


9.10 Wahl aus dem Zielwahlspeicher 




M1, M2, 

Oder M3 

Betatigen Sle Im Standby-Modus die gewunschte Zlelwahl- 
taste. Im Display erscheint der jewelllge Name und die hln- 
terlegte Rufnummer. 

V. r 

Um die gewunschte ZIelwahl zu wahlen, nehmen Sle einfach 
den Morerab Oder betatigen Sle die Wahitaste. Die angezeigte 
Rufnummer wIrd gewahit. 

V. 

Zum Beenden des Gespraches legen Sle den Merer auf. 


A Falls Ihr Telefon an elner TK-Anlage angeschlossen 1st und die Amts- 
holung nicht automatlsch erfoigt, muss die AKZ und Pause zusammen 
mit der Rufnummer gespelchert werden. 


9.11 Mikrofonstummschaltung (Mute) 

Wahrend elnes Gespraches konnen Sle das MIkrofon abschalten, um sich 
mIt elner anderen Person diskret zu unterhalten. Der Gesprachspartner am 
anderen Telefon hort wahrend dieser Zelt nicht mit, aber Sle konnen Ihn noch 
horen. 


0/ 0 

Betatigen Sle wahrend des Gesprachs die Stummschalteta- 


ste, das MIkrofon 1st ausgeschaltet, Im Display erscheint das 


Symbol ®. 


Wollen Sle das Gesprach fortsetzen, drucken sle erneut die 


Stummschaittaste, das MIkrofon wird wieder eingeschalten. 


Das Symbol Im Display erllscht, Sle konnen Ihr Gesprach 


fortsetzen. 
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9.12 Speichern von Rufnummern im Zielwahlspeicher 

Sie haben die Moglichkeit, 3 Rufnummern mit Namen im Zieiwahispeicherzu 
hinteriegen. Urn eine Rufnummer im Zieiwahispeicher zu hinteriegen, gehen 
Sie wie foigt vor: 


M1 , M2 
Oder M3 

Drucken Sie die entsprechende Zieiwahitaste. 

OK 

Drucken Sie die OK-Taste. 


Geben Sie die zu speichernde Rufnummer ein. Soiite ihr Teie- 
fon an einer TK-Aniage ohne automatische Amtshoiung ange- 
schiossen sein, muss die AKZ und Pause zusammen mit der 
Rufnummer gespeichert werden (z. B. AKZ 0 Pause P Rufnum¬ 
mer 1234567). 

OK 

Drucken Sie die OK-Taste. Im Dispiay erscheint ein biinken- 
der Cursor (siehe Tabeiie S. 24) 


Geben Sie den zu speichernden Namen ein. 

OK 

Drucken Sie die OK-Taste, im Dispiay erscheint Gespeichert, 
Sie horen einen Quittungston. 


9.13 Gesprachsdaueranzeige 

Ca. 8 Sek. nachdem Sie den Merer abgenommen Oder die Freisprech- 
taste gedruckt haben, erscheintdie Gesprachsdaueranzeige im Dispiay. Die 
Gesprachsdauer wird in Minuten und Sekunden angezeigt, z.B. 01-20 = 1 
Minute, 20 Sek.. Nach Beendigung des Gespraches wird die Gesprachsdauer 
noch fur ca. 5 Sek. im Dispiay angezeigt. 


10 Komfortfunktionen Extern 

10.1 Allgemein 

Die von den Netzbetreibern angebotenen Komfortfunktionen wie z.B. An- 
kiopfen, Makein, Ruckfrage, Dreierkonferenz konnen Sie durch Drucken der 
R-Taste (Kapitei Fiashzeit einsteiien) nutzen. Nahere Informationen daruber 
erhaiten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. 
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11 Telefonbuch 

11.1 Allgemein 

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern haufig benutzter 
Rufnummern, sodass Sie diese wahlen konnen, ohne die Rufnummer einzu- 
geben Oder sie sich merken zu mussen. Au(3>erdem wird dadurch das Risiko 
des Verwahlens reduziert. Sie konnenbis zu 50 Eintrage speichern. 

Fur die Eingabe der Namen zeigt die Tabelle (s.unten) die dafur zur Verfu- 
gung stehenden Zeichen. Durch mehrmaliges Drucken der jeweiligen Tasten 
konnen Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Wenn die 
Eingabe des nachsten Zeichens mit der gleichen Taste erfoigt, warten Sie 
bis der Schreibcursor eine Position welter springt. 

Normalerweise sind die eingegebenen Buchstaben kleingeschrieben. Urn auf 
Grolibuchstaben umzuschalten, drucken Sie die * - Taste, der nachfolgende 
Buchstabe wird groli geschrieben. Durch erneutes Drucken der *-Taste wird 
der nachste Buchstabe wieder klein geschrieben. 

Zeichentabelle (Standard) 


0-9,*,# 

Numerische Tasten bei Nummerneingabe 

* 

Umschaltung Gro(i-/Kleinschreibung 

# 

a a a Q 

0 

+ &@0/%*#$£¥§<|,i 

1 

„Space“- ? ! 1 ‘ 

Grolischreibung 

Kleinschreibung 

2 

A| Bj Cj 2j Aj /Ej Aj Q 

2 

a; b; c; 2; a; ae; a; a; a; a; g 

3 

D; E; F; 3; e; E; e; e 

3 

d; e; f; 3; e; e; e; e 

4 

G: H; I; 4; I; i; T; T 

4 

g; h; I: 4; I; f; T; T 

5 

J; K; L; 5; € 

5 

j; k; I; 5;€ 

6 

M; N; 0; 6; h; o; 6; 6; 6 

6 

m; n; o; 6; h; 6; 6; 6; 6 

7 

P; Q; R; S; 7; (2, 

7 

p; q; r; s; 7; (2> 

8 

T; U; V; 8; u; u; u; 0 

8 

t; u; v; 8; u; u; u; u 

9 

W; X; Y; Z; 9 

9 

w; x; y; z; 9 
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11.2 Neuer Eintrag 

Tragen Siedie Rufnummerstets milder Ortsvorwahl eindamitderName in der 
Anruferiiste bzw. bei Anruf im Dispiay erscheint! Sie konnen Namen mil max. 
16 Buchstaben, Zeichen und Rufnummern mil max. 24 Ziffern speichern. 



Drucken Sie die Teiefonbuchtaste, im Dispiay erscheint 

Pruefen. 

▲ 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben, im Dispiay erscheint 

Neu. 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay erscheint ein biinkender 
Cursor _. 


Geben Sie mit der Tastatur die Rufnummer ein. 

IH 

Drucken Sie OK und geben Sie mit der Tastatur den Namen 
ein. 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay erscheint Gespeichert und dann 
wieder Neu. Sie konnen mitdem nachsten Eintrag fortfahren 
Oder mit ESC das Teiefonbuch veriassen. 


Betreiben Sie ihrTeiefon an einerTK-Aniage ohneautomatische Amts- 
^ hoiung, muss die Amtskennziffer (AKZ) und Pause zusammen mil der 
Rufnummer gespeichert werden. Beispiei: AKZ 0, dann Pause P, die 
Ortsvorwahi und die Rufnummer. 


11.3 Telefonbucheintrage suchen 

Mitdieser Funktion konnen Siesichjeden Eintrag mit Namen und Rufnummer 
auf einen Biick anzeigen iassen und direkt anwahien. 


CO 

Drucken Sie die Teiefonbuchtaste, im Dispiay erscheint 

Pruefen. 

OK 

Drucken Sie die OK, im Dispiay erscheint der erste Eintrag. 

▼ A. 

Mit den Pfeiitasten konnen Sie im Teiefonbuch biMern, bis Sie 
den gewunschten Eintrag finden. 

Oder 


und ▼ 

Verfahren Sie w.o. beschrieben bis Punkt OK. Geben Sie 
mitteis der Tastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten 
Namens ein, im Dispiay erscheint daraufhin der erste Eintrag 
mit diesem Anfangsbuchstaben. Mit Hiife der Pfeiitasten kon¬ 
nen Sie nun den gewunschten Eintrag suchen. 
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11.4 Telefonbucheintrage bearbeiten 

Sie konnen vorhandene Eintrage bearbeiten. Mitden Pfeiltasten konnen Sie 
im Eintrag navigieren und mit der Taste X (16) loschen. 


ca 

Drucken Sie die Teiefonbuchtaste, im Dispiay erscheint 

Pruefen. 

OK 

Drucken Sie OK. Suchen Sie den gewunschten Teiefonbuch- 
eintrag (siehe Kapitei Teiefonbucheintrag suchen). 

OK 

Drucken Sie OK, im Dispiay beginnt die 1. Ziffer der Rufnum- 
mer zu biinken. 

-A. ▼ 

Durch Drucken der Pfeiitaste nach oben springt der Cursor 
nach rechts, mit der Pfeiitaste nach unten nach iinks. 


Den jeweiis biinkenden Eintrag konnen Sie uberschreiben Oder 
mit der X-Taste ioschen. 

OK 

Nach Anderung der Rufnummer drucken Sie OK. Im Dispiay 
beginnt der 1. Buchstabe des Namens zu biinken. 

O 

X 

Verfahren Sie wie bei der Rufnummer. Nach Anderung des Na¬ 
mens, drucken Sie OK. Im Display erscheint Gespelchert. 

ESC 

Mit ESC verlassen Sie das Telefonbuch. 


11.5 Telefonbucheintrag loschen (Einzelloschung) 


ca 

Drucken Sie die Teiefonbuchtaste, im Display erscheint 

Pruefen. 

OK 

Drucken Sie die OK, im Display erscheint der erste Eintrag. 

▼ A. 

Mit den Pfeiltasten wahlen Sie den zu loschenden Eintrag 
aus. 

X 

Drucken Sie die Loschtaste, im Display erscheint 

Loeschen? 

OK 

Bestatigen Sie den Lbschvorgang durch Drucken der OK. Sie 
horen einen Quittungston und der Eintrag ist geloscht. 


11.5.1 Alle Telefonbucheintrage loschen 


ca 

Drucken Sie die Teiefonbuchtaste, im Display erscheint 

Pruefen. 

A 

Drucken Sie die Pfeiitaste nach oben so lange, bis im 

Display Alles Loesch. erscheint. 

2x OK 

Drucken Sie zweimal die Taste OK, Sie horen einen Quit¬ 
tungston und alle Telefonbucheintrage sind geloscht. 
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12 Anruferliste (CLIP) 

12.1 Allgemein 

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer (bzw. den Namen, wenn 
im Telefonbuch hinterlegt) des Anrufers, im Display angezeigt. 

Ubermittelt Ihr Netzbetreiber zusatzlich Datum und Uhrzeit, so wird beim ersten 
eingehenden Anruf die interne Uhr und das Datum automatisch eingestellt. 
Falls dies nicht der Fall ist, mussen Sie zuvor Datum und Uhrzeit Ihres Tele- 
fons einstellen (siehe Kapitel Datum und Uhrzeit einstellen). 

Die letzten 30 erhaltenen Oder verpassten Anrufe warden in der Anruferliste 
gespeichert. Sie konnen diese Rufnummern zuruckrufen, im Telefonbuch 
speichern Oder loschen. Sind neue Anrufe eingegangen, erscheint im Display 
ein Hinweis (siehe LC-Display). Ist die Anruferliste veil, wird der alteste Anruf 
durch den zuletzt eingegangenen ersetzt. 


A Betreiben Sie ihrTelefon an einerTK-Anlage ohne automatischeAmts- 
^ ' holung wird die AKZ sowie die Pause automatisch gewahit, wenn Sie 
die AKZ einprogrammiert haben (siehe Seite 15). 

12.2 Anruferliste offnen 





Drucken Sie die Taste Anruferliste offnen. Im Display erscheint 
der Eintrag mit der laufenden Nr. 01, Uhrzeit & Datum des 
Anrufes, Rufnummer und wenn im Telefonbuch hinterlegt, der 
Name des Anrufers. 

▼ A. 

Mit den Pfeiltasten konnen Sie in der Anruferliste bIMern. 


12.3 Wahlen aus der Anruferliste 



Betatigen Sie im Standby-Modus die Taste Anruferliste offnen. 
Im Display erscheint der erste Eintrag in der Anruferliste mit 
Rufnummer, Namen (wenn im Telefonbuch eingetragen), Uhr¬ 
zeit und Datum des Anrufes. 

▼ A. 

Mit den Pfeiltasten konnen sie den gewunschten Eintrag aus- 
wahlen. 
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V. r 

Die Angezeigte Rufnummer wird gewahit, nehmen Sie den 
Merer ab Oder betatigen Sie die Wahitaste. 

V. 

Zum Beenden des Gespraches iegen Sie den Merer einfach 
auf. 


12.4 Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch iiber- 
nehmen 



Betatigen Sie im Standby-Modus die Taste Anruferiiste offnen. 
Im Dispiay erscheint der erste Eintrag in der Anruferiiste mit 
Rufnummer, Namen (wenn im Teiefonbuch eingetragen), 
Uhrzeit und Datum des Anrufes. 

▼ -A. 

Mit den Pfeiitasten konnen sie den gewunschten Eintrag 
auswahien. 

2x OK 

Drucken Sie zweimai OK. Danach erscheint die Rufnummer, 
die erste Ziffer biinkt. 

OK 

Drucken Sie OK. 


Im Dispiay erscheint ein biinkender Cursor fur die Eingabe 
des Namens. Geben Sie mitderTastaturden Namen ein. 

OK 

Drucken Sie OK, Sie horen den Quittungston und im Dispiay 
erscheint Gespeichert. 


12.5 Rufnummer aus der Anruferliste in den Zielwahlspeicher 
ubernehmen 



Betatigen Sie im Standby-Modus die Taste Anruferiiste off¬ 
nen. Im Display erscheint der erste Eintrag in der Anruferliste 
mit Rufnummer, Namen (wenn im Telefonbuch eingetragen), 
Uhrzeit und Datum des Anrufes. 

▼ A. 

Mit den Pfeiitasten konnen sie den gewunschten Eintrag 
auswahien. 

OK 

Drucken Sie OK, im Display erscheint Speich. Telbu.. 

A 

Drucken Sie die Pfeiltaste nach oben, im Display erscheint 
Speichern M 1, wenn der Speicher leer ist Oder M 1 ersetzen? 
wenn er bereits belegt wurde. Sie konnen mit dieser Taste 
auch Speicherplatz M 2 Oder M 3 anwahlen. 

OK 

Maben Sie sich fur einen Speicherplatz entschieden, drucken 
Sie OK. 
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OK 

Drucken Sie OK. 


Im Display erscheint ein blinkender Cursor fur die Eingabe 
des Namens. Geben Sie mit der Tastatur den Namen ein. 


12.6 Eintrag aus der Anruferliste loschen (Einzelloschung) 



Betatigen Sie im Standby-Modus die Taste Anruferliste off- 
nen. Im Display erscheint der erste Eintrag in der Anruferliste 
mit Rufnummer, Namen (wenn im Telefonbuch eingetragen), 
Uhrzeit und Datum des Anrufes. 

▼ -A. 

Mit den Pfeiltasten konnen sie den gewunschten Eintrag 
auswahlen. 

X 

Drucken Sie die Loschtaste, im Display erscheint 

Loeschen?. 

OK 

Urn den ausgewahiten Eintrag zu loschen, drucken Sie OK. 
Sie horen den Quittungston und der Eintrag ist geloscht. Im 
Display erscheint der nachste Listeneintrag. 


12.6.1 Alle Eintrage aus der Anruferliste loschen (Gesamtioschung) 



Betatigen Sie im Standby-Modus die Taste Anruferliste off- 
nen. Im Display erscheint der erste Eintrag in der Anruferliste 
mit Rufnummer, Namen (wenn im Telefonbuch eingetragen), 
Uhrzeit und Datum des Anrufes. 

X 

Halten Sie die Loschtaste fur ca. 2 Sek. gedruckt, im Display 
erscheint Alles Loesch. 

2x OK 

Urn alle Eintrage zu loschen, drucken Sie zweimal OK. Sie 
horen den Quittungston, im Display sehen Sie 2 gestrichelte 
Linien. Alle Eintrage in der Anruferliste sind geloscht. 
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13 1 Technische Daten 


System: 

Analoges, schnurgebundenes Telefon 

Stromversorgung: 

Netzadapter 230 V AC / 50Hz / 35mA 

Us: 6 V DC/300mA/1,8 VA 

zul. Umgebungstemperatur: 

+5°C bis +35°C 

zul. rel. Luftfeuchtigkeit 

zwischen 25% und 85% 

Zul. Lagertemperatur: 

- 10°C bis +50°C 

Wahiverfahren: 

MFV/IWV (umschaltbar) 

R-Tasten-Signal (Flashzeiten) 

80/100/270ms (umschaltbar) 

Abmessungen: 

195 X 195 X 70 mm 

Anschlusskabel: 


Netzanschlusskabel 

ca. 3,0 m 

Telefonanschlusskabel 

ca. 3,0 m 

Gewicht: 

ca. 540 g 


Im Zuge standiger Produktverbesserungen behalten wir uns Anderungen 
in Technik und Design vor. 

13.2 Fehlersuche 


Kein Freizei- 
chen 

Priifen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemali 
am Telefon und an der Anschlussdose angeschlossen ist. 
Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. 
Erhohen Sie die Horerlautstarke. 

Wahi nicht 
mogiich 

Prufen Sie, ob das richtige Wahiverfahren eingestellt ist. In 
der Regel sollte das Tonwahiverfahren erforderlich sein. Die 
von ihnen gewahite Nummer ist gesperrt. Tastatur gesperrt. 
Sie haben ihre PIN vergessen. Setzen Sie das Mobilteil auf 
die Werkeinstellungen zuruck. 

Keine Anzeige 

Prufen Sie, ob das Stromversorgungskabel ordnungs- 
gemali am Telefon und an der Steckdose angeschlossen 
ist. 
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13.4 CE-Erklarung 

Dieses Gerat ist fur die Anschaitung an das offentiiche anaioge Teiefonnetz 
in Landern der ED zugeiassen und ausschiieliiich fur das Teiefonieren in 
Wohn- und GeschMtsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann uber 
die Teiefon-Anschiuss-Einheit (TAE) angeschaitet und in Betrieb genommen 
warden. Jede andere Nutzung giit ais nicht bestimmungsgemali. 
Eigenmachtige Veranderungen Oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch 
beschrieben sind, sind nicht zuiassig. 

Hiermit erkiaren wir, die ITM Technology AG, dass das Gerat mit den 
grundiegenden Anforderungen und anderen reievanten Bestimmungen der 
EU-Richtiinie 1999/5/EG und derR&TTE-Direktive ubereinstimmt. Das Gerat 
ist nur zur Verwendung in Landern der EU vorgesehen. 

Die Originai-Konformitatserkiarung kann im Internet unter 

www.aeq-itm.de 

eingesehen warden. 


# 


c 


€ 


13.5 Entsorgung / Recycling 



Hat \hr Milano 40 ausgedient, bringen Sie dasAitgeratzurSammeisteiie 
Ihres kommunaien Entsorgungstragers (z.B. Wertstoffhof). Das neben- 
stehende Symboi bedeutet, dass das Aitgerat getrennt vom Hausmuii 
zu entsorgen ist. Nach dem Eiektro- und Eiektronikgerategesetz sind 
Besitzer von Aitgeraten gesetziich gehaiten, aite Eiektro- und Eiektro- 
nikgerate einergetrennten Abfaiierfassung zuzufuhren. Heifen Sie bitte 
mit und ieisten Sie einen Beitrag zum Umweitschutz, indem Sie das 
Aitgerat nicht in den Hausmuii geben. 


Die Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handei sowie 
bei zustandigen Sammeisteiien, die entsprechende Behaiter bereit 
steiien. 


/\ Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den iokaien 
Vorschriften. 
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